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CYKY—J 4x10 (Z/?;) [ N 0 4
Kabel v zemi !
Aredl Velkd louka
O
X
~
¥
Qd %
b POZNAMKA
ZAKLAD PRO OSVETLOVACI STOZAR V pFiené &ru bud tozara vzdal 0,6 d h filehlého obrubniku inline dréh
JMENOVITE WEKY 5 m /\D( pFiéném sméru budou osy stoZért vzdéleny 0,6 m od hrany pFilehlého obrubniku inline drahy.
(Plati pro primé&r stoZaru do 150 mm) /5\\
M 1:20 (Z/Cb
Betonovd vrstva \lx% 7
Rez A—A’ proti vnikdni vody /1)\
spad asi 10 % B (Z/‘b
Stozar | -
N T Nap&tovd soustava: 3PEN AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C
Plastové trubka 7 7 — . B
LEGENDA ZARIZENI VEREJNEHO OSVETLENI DN 300 - 73 Ochrana pred nebezpe&nym dotykem neZivjich &Gsti podle CSN 33 2000-4—41:
) Beton o 283/ automatickym odpojenim od zdroje
- Novy ocelovy bezpaticovy tFistupfiovy osvétlovaci stoZar jmenovité vysky 5 m, 133/89/60 mm, _ 3
I @. 12 26 #6rové zinkovan§, s vjbojkov§m svitidlem HELLUX typ NBW 130—6/cyklo, s vysokotlakou sodikovou g A4 | U . =R
vybojkou SON-T Pia Plus, 70 W, 6,5 kim Otvor pro zataZeni kabeld ~— (A [ (S UMISTENI STOZARU V PODELNEM SMERU
StoZary i svitidla budou opatfeny ndt&rem tmavé& zelenou barvou 9% A ing. Viktor Vaidis, Nova Hut 51,330 02 DysSina
A | A CISLO [ KM INLINE DRAHY i idi
0 Jemnozmny pisek % % 115 200 158,viktorvaidis@seznam.cz
k] X S4 az S11 StavajicT sadovy osvétlovact stozér s vybojkovym svitidlem — demontuje se v&etn& zdkladu 12 0,38988
13 0,42170 Vypracoval: VedoucT projektu: HIP:
% 1 - iné 1 14 0,45646
Nov§ zemni kabel CYKY—J 4x10 vefejného osvétleni BEZ ULOZENIM KABELU = S Véciay Kebrie Ing. Viktor Vaidis
R Rozmery ¥ cm 16 0,52338 MO (0U) : Plasy Kraj: Plzefsky Datum: 0312016
ez B-B’ 17 0,55865
> Zadavatel: Meritko: 1:500
%RNEN[ Otvor pro zataZen? kabeld VE VOLNEM TERENU 18 0,59365 acovere”  Misbo Plawy e
1. Podle ov&Feni existence stavajicich podzemnich siti dojde v mist& stavby pFi poklddce nového kabelu VO ke kfiZovani -% Vgkopovy materidl 19 0,62662 NG kce: Cislo zakazky: 26-15
a soub&hu se stbvajicimi kabely siti elektronickfch komunikac? (SEK), s kabely NN a s vedenim vody. / , i/k:nstr:kcf;.povrchu o0 Cocast zev akee: N INE DRAHA PLASY islo zakézky
2. Ov&fené polohy stdvajicich podzemnich siti jsou zakresleny v koordina&ni situaci a dokladové &asti projektu stavby. A / A § vd §¥rsk;°§% cmIe 21 0,70232 Stuperi: DSP Paré:
" . . ., . . P . PP T . SESAE) aQ R, o
3. Pti soub&hu a k¥izovani kabelu vefejného osvétleni s ostatnfmi podzemnimi sit&émi se dodrZi miniméin7 vzdélenosti A b Trubka @ 40 mm 22 0,74046 Obsah: Eislo pEflohy: &t
podle GSN 73 6005. S £ kabelen 23 0,77823 SO 401 — VEREJNE OSVETLENI fslo prilohy Format
utn&nd zemina 10A4
4, Pred zah@jenim zemnich praci zajisti zhotovitel vyty&eni v8ech stdvajicich podzemnich siti v misté stavby 400 - Zemnfci drét 24 0,81660 SITUACE VO - 2. CAST C_2_3
cea 35 FeZn ¢ 8 mm 25 0,85460
26 0,88810

a pfipadny dozor jejich sprdvcd.




