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VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Méstsky ufad Plasy, stavebni tifad, jako stavebni Gfad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism.d) zékona &.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd€jsich pfedpisu
(déle jen "stavebni zdkon") a jako silniéni spravni ufad piislusny podle § 40 odst. 4 pism. a) zdkona &.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdg&jsich piedpisii (dale jen "zdkon o pozemnich
komunikacich") a speciélni stavebni Gfad pfislusny podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zadkona
o pozemnich komunikacich vyhlagky &. 501/2006 Sb., ve spole¢ném tzemnim a stavebnim fizeni (dale
jen "spoleéné tizeni") piezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebniho zékona Zadost o vydani
tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (dale jen "spole&né rozhodnuti"), kterou dne 30.9.2016 podal

Mésto Plasy, 1CO 00258245, Plzeiiska ¢.p. 285,331 01 Plasy

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto prezkoumani:

I. Vydava podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebniho zdkona
rozhodnuti o umisténi stavby

na stavbu:
In line draha, Plasy

(dale jen "stavba") na pozemku parc. &. 267/5 (ostatni plocha), parc. €. 283/50 (ostatni plocha), parc. €.
283/51 (ostatni plocha), parc. ¢. 283/68 (ostatni plocha), parc. &. 283/69 (ostatni plocha), parc. ¢. 283/93
(ostatni plocha), parc. &. 283/94 (vodni plocha), parc. ¢. 283/98 (ostatni plocha), parc. €. 283/116 (ostatni
plocha), parc. & 283/117 (ostatni plocha), parc. &. 283/118 (ostatni plocha), parc. €. 283/119 (ostatni
plocha), parc. ¢. 283/168 (vodni plocha), parc. ¢. 283/171 (ostatni plocha), parc. &. 502/1 (vodni plocha),
parc. &. 551 (trvaly travni porost), parc. &. 563 (ostatni plocha), parc. €. 606 (ostatni plocha), parc. €. 957
(ostatni plocha) v katastralnim Gizemi Plasy.

Druh a u¢el umistované stavby:

- SO 101-IN LINE draha je navrZena v rozsahu od sadek kolem lavky ke klasteru a k arealu
amfiteatru Velka louka ve stavajici trase komunikace. Od amfiteatru je navrzena nova konstrukce v
trase stavajici p&siny. Celkova délka inline drahy bude 1,23596 km. Inline drdha bude zakoncena
obratistém. .

- Inline dréha je navrzena v rozsahu 0,0 km - 0,55 vedena ve stavajici trase. V tomto rozsahu bude
povrch inline drdhy piebalen vrstvou nového asfaltového betonu . Od zacatku Gseku az ke vjezdu u
jezu (stanieni 0,235 km) bude inline draha provedena bez obrubniki. Stavajici obrubniky budou 8.
odstranény. Vjezd k jezu (a viechna napojeni komunikaci) bude proveden uloZenim obrubniku do '
tirovné inline drahy a dosypani komunikace (vjezdu) asfaltovym recyklatem z asfaltového betonu
stejného barevného provedeni jako je inline draha

- Odvjezdu k jezu bude pravostranné (ve sméru staniceni) umistén kamenny obrubnik. Tento noveé
osazeny obrubnik se napoji na stavajici ,0m za navrzenym odpo¢inkovym mistem. Odpocinkové
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misto bude provedeno z kamennych kostek a olemované kamennym obrubnikem (vybourany
stavajici). Odpoc¢inkové misto bude vybaveno dvéma lavickami a odpadkovym koSem.

Lévka pres Stielu u klastera bude napojena na inline drahu chodni¢kem ve stejném provedeni
asfaltu jako inline draha. Chodnicek respektuje stavajici polohu stromu. Obrubniku, které lemuji
propojeni, jsou pievysené +6cm vici chodniku.

Soucasti upravy bude zruseni lavi¢ek u pomniku a vyména dlazby kolem pomniku - bude pouzita
kamenna dlazba lemovana kamennym obrubnikem (stejny princip jako u odpocinkového mista.
Napojeni arealu Velka louka na inline drahu (vjezd pied arealem, vjezd do areélu a do zadni &asti)
budou provedeny uloZzenim kamenného obrubniku do Girovné inline drahy a dorovnanim vjezdu na
stavajici vySkovou tiroven. V piipadé vjezdu pied aredlem bude dorovnani provedeno asfaltovym
betonem. Ostatni vyrovnavky napojeni budou provedeny asfaltovym recyklatem v barevnosti inline
drahy (v pfipadé,ze nebude mozné tento recyklat ziskat provede se vyrovnavka MZK).

Od staniceni 0,550 000 - 0,610 00 bude provedena nova konstrukce s jednostrannym obrubnikem s
prevysenim +10cm.

Sitka inline drahy ve vyse uvedeném tseku respektuje $itku stavajici komunikace, (min. $ika 3,5m)
Od staniceni 0,610 00 - konec useku je navrzena inline draha bez obrubniku v §ifce 3,0m s travnatou
krajnici o $ifce 0,5m. Inline draha ma v tomto useku povrch z asfaltového betonu (viz vzorek v
technické zpravé SO 101). Na konci tiseku je navrzeno obratisté s mobiliafem 3 lavicky a 2
odpadkové koSe. Soucasti tohoto useku je napojeni na stavajici lavku pro pési.

SO 401 - Verejné osvétleni - nové stozary po celé délce trasy

Vydava podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebniho zakona

stavebni povoleni

na stavbu:

In line draha, Plasy

(déle jen "stavba") na pozemku parc. €. 267/5, 283/50, 283/51, 283/68, 283/69, 283/93, 283/94, 283/98,
283/116, 283/117, 283/118, 283/119, 283/168, 283/171, 502/1, 551, 563, 606, 957 v katastralnim Gzemi
Plasy.

Stavba obsahuje:

III.

SO 101 - IN LINE draha je navrzena v rozsahu od sadek kolem lavky ke klaSteru a k arealu
amfiteatru Velka louka ve stavajici trase komunikace. Od amfiteatru je navrZena nova konstrukce v
trase stavajici péSiny. Celkova délka inline drahy bude 1,23596 km. Inline draha bude zakoncena
obratiStém.

Od staniéeni 0,550 000 - 0,610 00 bude provedena nova konstrukce s jednostrannym
obrubnikem s prevySenim +10cm.

Sifka inline drahy ve vySe uvedeném tseku respektuje Siiku stavajici cesty, (min. Sifka 3,5m)

Od staniceni 0,610 00 - konec useku je navriena inline draha bez obrubniku v $iice 3,0m s
travnatou krajnici o Sifce 0,5m. Inline draha ma v tomto tiseku povrch z asfaltového betonu .

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou ptilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres sou¢asného
stavu uzemi v métitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym
umisténim stavby, s vyznaenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb.
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IV. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1.

10.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing Viktor Vaidis CKAIT
0201849; piipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude realizovana na Gizemi s archeologickymi néalezy, vztahuji se na
stavebnika povinnosti vyplyvajici z ust. § 22 odst.2 zédkona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamétkové péci, v
platném znéni, tj. oznamit zAmér stavebni Cinnosti Archeologlckemu stavu AV CR Praha, Letenska
4,118 01 Praha 1 a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dot¢eném tizemi zachranny
archeologicky vyzkum. Archeologicky Gistav nebo opravnéna organizace se dohodne s vlastnikem
pozemku na podminkach vyzkumu.

Dojde-li pfi provadéni staveb k nepredvidanym naleziim kulturné cennych predmétii nebo k
archeologickym nalezii, jsou investor stavby a pravnicka osoba nebo fyzicka osoba podnikajici podle
zvlastnich predpisii, provadgjici stavbu, povinni nalez ohlasit stavebnimu fadu a orgéanu statni
pamatkové péle, popiipadé archeologickému dstavu. Zaroveti jsou povinni u€init nezbytna
opatieni,aby nalez nebyl poskozen nebo zni¢en, dokud o ném nerozhodne stavebni ifad po dohodé s
organem statni pamatkové péce.

Stavbu bude provadét stavebni podnikatel (zhotovitel stavby) v souladu s ustanovenim § 160
stavebniho zakona &. 183/2006 Sb., ktery pfi jeji realizaci zabezpedi odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim.

Po ukonéeni vybérového Fizeni, nejpozdéji pred zahajenim praci, bude stavebnikem popt. jim
zmocnénym zastupcem, doloZeno stavebnimu Gfadu opravnéni stavebniho podnikatele k provadéni
praci (kopie vypisu z obchodniho rejstiiku).

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu osobu, ktera u stavebniho podnikatele odpovida za odborné
vedeni provadéni stavby - stavbyvedouci.

Prebyte&né zemina pfi vykopu bude ulozena dle pokynit M&U Plasy

Pii hospodareni s odpady se Fidit zak. €. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. €. 381/2001 Sb. - katalog
odpad, vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a ostatnimi piedpisy
tykajici se nakladani s odpady. Piivodce bude s odpady nakladat tak, aby v diisledku této Cinnosti
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalsich zvlastnich predpisii (napf. zak. ¢. 20/1966 Sb.,
zak. €. 138/1973 Sb., o vodach a pod.).

Stavbou, ani béhem stavby, nedojde k negativni zméné odtokovych pomérii daného uzemi.

Pti stavbé budou splnény podminky zavazného stanoviska Me&U Kralovice odboru regiondlniho
rozvoje vydané dne .15.6.2016. pod &j. ORR/9037/16
a). Novy povrch inline drahy bude v celé jeji délce sjednocen a to s pouZitim betonového asfaltu
s atypickym zbarvenim kameniva /imitace mlatové cesty.
b) Napojeni u&elovych komunikaci a sjezdi /u jezu, u sadek, amfiteatr, atd./ bude provedeno
recyklatem z asfaltového betonu shodného probarveni jako povrch inline dréhy nebo
vyrovnavkou za pouziti mechanicky zpevnéného kameniva.
c) Vefejné osvétleni osazované v celém useku nové inline drahy /26 ks lamp/ bude provedeno v
barvé tmavé zelené a to véetné vybojkovych svitidel. Pfesny odstin bude stanoven v ramci
kontrolniho dne na misté stavby na ktery budou v dostate¢ném piedstihu pozvani zastupci statni
pamatkové péce a kde budou piedloZeny vzorky barev. Barva osvétleni inline drahy se bude v
max. mozné mite shodovat s barevnosti osvétleni v arealu NKP Klaster Plasy.
d). Sitka inline drahy v useku od stani¢eni 0,61000 do konce tseku tj. 1,23596 (p.p.¢. 283/16)
bude max. 3,0 m véetné krajnice.
e). Trasa inline drahy bude plné respektovat stavajici komunikaci a vyslapanou cestu a kopirovat
ji v&etné drobnych zatacek a modelace terénu.
f) Pfesny typ a umisténi mobiliafe /lavi¢ky a odpadkové kose/ bude stanoven v ramci kontrolniho
dne na mist& stavby na ktery budou v dostateném predstihu pozvani zastupci statni pamatkové
péce.
g) Veskeré vegetaéni upravy souvisejici s vystavbou inline drahy /kaceni stivajici zelen€ a nova
vysadba budou samostatné projednany s organy statni pamatkové péce v ramci samostatného
fizeni a to na zaklad¢ zpracované dokumentace.
h). V ramci stavby budou pravidelné svolavany kontrolni dny o kterych budou v dostate¢ném
predstihu informovani zastupci odborné i vykonné slozky statni pamatkové péce.
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Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpe&nosti prace a technickych zatizeni,
zejména zdkon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
préci v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby - pozadavky na bezpe¢nost a vlastnosti staveb - §§ 8-16 vyhlasky

Pfi provadéni staveb nesmi byt naruseny nadzemni a podzemni sdélovaci kabely a zafizeni, vedeni a
potrubi.

Pfi provadéni staveb nesmi byt nad pfipustnou miru znegistovéano Zivotni prostiedi a komunikace.
Nesmi dojit k zne€iStovani terénu, povrchovych a podzemnich vod ropnymi a jinymi Skodlivymi
latkami.

Na pozemcich ve vlastnictvi statu a spravé SPU CR nebude stat z4dn4 nové zbudovana povrchova
stavba — jedna se pouze o opravu stavby stavajici

Vyustni potrubi k fece Stfele bude opevnéno rovnaninou z lomového kaneme ( rozsah bude
konzultovan se spravcem povodi Vltavy s.p.)

Opravou napojeni lavky nedojde k novému dotéeni pozemku p¢. 502/1 k.u. Plasy .

Vlastnik pozemku uréeného pro stavbu umozni stavebnikovi a vypomahajicim osobam po dobu
provadéni praci pfistup na sviij pozemek za u&elem praci povolenych na stavbé. Stavebnik je povinen
oznamit zahajeni téchto praci vzdy nejméné 7 dni predem.

Pfi provadéni povolenych praci je téeba si po¢inat tak, aby vlastnikiim pozemkii nebyla zplisobena
Skoda, zejména dbat, aby nedochézelo k neodiivodnénému omezovani jejich prav a pravem
chranénych zajmii, k ohroZeni zdravi a Zivota osob, k neporadku na stavenisti, k nadmérnému
zne€istovani okoli stavby a k poskozovani majetku . PouZita &4st pozemkii bude ihned po dokon&eni
praci uvedena do ptivodniho stavu

Na stavbé bude veden stavebni denik o stavbg, ve smyslu §157 odst.2 Stavebniho zékona a jeho
obsah bude odpovidat pozadavkiim piilohy &.5 vyhlasky &.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Stavebni denik bude piedkladan pii kontrolnich prohlidkach stavby.

Pfipadné znecCisténi komunikaéni sité v disledku realizace stavby bude prib&zné a neprodlené
odstrafiovano dodavatelem nebo investorem na néklad stavby.

Zadatel oznami stavebnimu Gadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) Prevzeti staveni§té s dodavatelem, investorem a TDI

b) Kontrola plané vykopu v&etné& pfevzeti protokolti o provedeni zkousek hutnéni plané.

¢) Kontrola pfi realizaci a hutnéni podkladnich $térkovych vrstev a pfi pokladce ziviénych
vrstev

Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

UCastnici fizeni na né€Z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Mésto Plasy

Lesy CR-Lesni sprava Plasy

Povodi Vitavy

Krajsky pozemkovy ufad pro Plzefisky kraj

Odivodnéni:

Dne 30.9.2016 podal Zadatel zadost o vydani spole¢ného rozhodnuti. Uvedenym dnem bylo zahajeno
spole¢né fizeni.

Stavebni ufad oznamil zahdjeni spole¢ného fizeni znAmym ucastnikim Fizeni, a dotéenym organtim.
Soucasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zikona upustil od ohledéni na misté a ustniho
Jednani, protoZe jsou mu dobfe znamy poméry v Gizemi a zadost poskytuje dostate¢ny podklad pro
posouzeni zaméru, a stanovil, Ze ve lhité do 15 dnii od dorudeni tohoto ozndmeni mohou wG&astnici fizeni
uplatnit své namitky a dotéené organy sva z4vazna stanoviska.
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Stavebni Gfad v provedeném spole¢ném fizeni ptezkoumal piedloZenou zadost, projednal ji s ucastniky
fizeni, a dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uZzivanim nejsou ohroZeny zajmy
chranéné stavebnim zakonem, piedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi predpisy. Umisténi
stavby je v souladu se schvalenou uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkim na
vyuzivani uzemi. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni urad
v prubéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni zaméru.

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad predlozenych zavaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisii ve
vyroku uvedenych.

Ucastnici fizeni - dals$i dotéené osoby:
Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim:

parc. €. 283/66, 283/99, 283/104, 283/121, 553, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565,
566, 567, 568, 953 v katastralnim tizemi Plasy

Vypoiéadéani s navrhy a namitkami u€astnika:

- Utastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vypotadani s vyjadienimi ucastnikii k podkladiim rozhodnuti:
- Ukastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadrili.

Pouceni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnti ode dne jeho oznameni k odboru regionalniho rozvoje
Krajského ufadu Plzeniského kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym pocétem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Gcastnik potfebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci vyroku o umisténi stavby doruci zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni izemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou piilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni izemniho rozhodnuti opatieny dolozkou pravni moci doruéi také mistné
pfislusnému obecnimu ufadu, pokud neni stavebnim ufadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebniho zékona, také stavebnimu fadu pfislusnému k povoleni stavby.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci vyroku o povoleni stavby zasle zadateli jedno vyhotoveni
oveétené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni daje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zale vlastnikovi stavby, pokud neni zadatelem. Zadatel je
povinen Stitek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveni$té a ponechat jej
tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou
oznacit jinym vhodnym zpisobem s uvedenim udaji ze Stitku.

Spole¢né rozhodnuti ma podle § 94a odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt
zahéjena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

otisk tfedniho Ladislava Krojova
razitka Vedouci stavebniho ufadu
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Toto oznameni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii.

Vyveéseno dne: ........cceeveeeenuvennne. Sejmuto dn; .sssmosesmmmmsemssrrn

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.

Obdrzi:

ucastnici (dodejky)

Mésto Plasy, IDDS: km4bum6

veiejnou vyhlaskou

CETIN - Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

VODARNA PLZEN as., IDDS: ktuciif

Lesy CR-Lesni sprava Plasy, IDDS: e8jcfsn

Povodi Vitavy, IDDS: gg4t8hf

Krajsky pozemkovy ufad pro Plzeiisky kraj, IDDS: z49per3

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkim:
parc. &. 283/66, 283/99, 283/104, 283/121, 553, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565,
566, 567, 568, 953 v katastralnim izemi Plasy

dotcéené spravni uiady

Hasi¢sky zachranny sbor Plzefiského kraje, IDDS: p36ab6k

Méstsky trad Kralovice, odbor reg. rozvoje a izemniho planu, IDDS: jidbxnx
Méstsky urad Kralovice, odbor ZP, IDDS: jidbxnx

Upozornéni:
S ohledem na zapojeni mésta Plasy do projektu Digitdini technické mapy Plzeriského kraje (DTM PK)
byla vyddna vyhldska Mésta Plasy ¢5/2015 o vedeni technické mapy obce

Na zdkladé této vyhldsky, je nutné dolozit stavebnimu uradu potvrzeni o prevzeti geodetické Cdsti
dokumentace skutecného provedeni stavby do DTM PK. Prikaznym dokladem o prevzeti je ,, Protokol o
akceptaci Zakdzky DTM Plzeriského kraje *.

Postup pro stavebniky pri porizovdni geodetickych cdsti dokumentace skutecného provedent stavby:

1. Objednat u geodeta porizeni geodetické cdsti dokumentace skutecného provedeni stavby v souladu
s provoznim Fadem DTM PK, 1j. véetné ,, Protokolu o akceptaci Zakdazky DTM Plzeniského kraje

2. Prevzit od geodeta ,, Protokol o akceptaci Zakdzky DTM Plzeriského kraje

3. Dolozit stavebnimu uradu , Protokol o akceptaci Zakdzky DTM Plzeniského kraje* v ramci
dokumentace skute¢ného provedeni stavby



