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3. P¥i soub&hu a kfiZovani kabelu vefejného osvétleni s ostatnimi podzemnimi sit&mi se dodrZi minim&ini vzdalenosti
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UMISTENI STOZARU V PODELNEM SMERU

SOURADNICE LOMOVYCH BODU
POCATECNI TRASY KABELU VO

LEGENDA ZARIZENI VEREJNEHO OSVETLENI

Podle ové&fent existence stdvajicich podzemnich siti dojde v mist& stavby pfi poklddce nového kabelu VO ke kfizovani
a soub&hu se stdvajicimi kabely sfti elektronickych komunikaci (SEK), s kabely NN a s vedenim vody.

Ov&tené polohy stdvajicich podzemnich siti jsou zakresleny v koordina&ni situaci a dokladové &asti projektu stavby.

CYKY—J 4x10
Kabel v zemi

podle CSN 73 6005.

Pfed zahdjenim zemnich praci zajisti zhotovitel vyty&eni v8ech stévajicich podzemnich sitT v mist& stavby

ZU 0,00000

a ptipadny dozor jejich sprdvca.

CISLO | KM INLINE DRAHY BOD C| OSA X OSA'Y Novj ocelovy bezpaticovy tFistupfiovy osvétlovaci stoZar jmenovité vysky 5 m, 133/89/60 mm
1 0,00942 [©) 818601,04 | 1049345,53 @-‘ 1 a¥ 12 28rov& zinkovany, s vybojkovym svitidlem HELLUX typ NBW 130—6/cyklo, s vysokotlakou sodikovou
2 0,03738 @ [ 81859592 | 1049336,82 vbojkou SON—T Pia Plus, 70 W, 6,5 kim
3 0,08080 ©) 818600,32 | 1049331,03 Stozéry i svitidla budou opatfeny né&t&rem tmav& zelenou barvou
; gq;ggg @ | 818583,52 | 1049319,54
6 0:18749 ® Stdvajict ocelovy bezpaticovy 3—stuphiovy osvétlovaci stoZdr jmenovité vysky 5 m, Zdrové zinkovany,
7 0,22264 s vybojkovym svitidlem Philips, s vysokotlakou sodikovou vybojkou — misto napojeni
8 0,25762 osvétlent inline drahy
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\ 9 0,28528
AN 10 0,32156 X S1 a2z S4 Stdvajict sadovy osvétlovacT stoZdr s vybojkovym svitidlem — demontuje se v&etn& zakladu
\\ 11 0,35817
. 12 0,38988 n Nov§ zemni kabel CYKY—J 4x10 veFejného osvétlent
@
5 RN
2
- S\ REZY ULOZENIM KABELU
N N < M 1:25
\ \\\ f; Rozméry v cm
\ \\\ Q O
N \ \ [
/ Yo%, &\ NAPRIC UCELOVOU KOMUNIKACI
, Yo e /»)\ PARC. C. 283/68
/ \ -
/ WY k terial
U e oy
ANEAN Vgstrazng félie
NI $itky 33 cm
NN 1
\\\\ N g T Trubka ¢ 90 mm
Q o o s kabelem
M N
C\}\j 2 Zhutn&nd zemina
8 =1 / Zemnici drét
. = ¢ FeZn 8 8 mm
g cca 50
Al
Stavajici osvétlovaci stoZar VE VOLNEM TERENU
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V pfitném smé&ru budou osy stoZarGd vzddleny 0,6 m od hrany pfilehlého obrubniku inline drghy.
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Nap&tova soustava: 3PEN AC, 50 Hz, 400/230V, TN—C

automatickym odpojenim od zdroje

ing. Viktor Vaidis,

Nova Huft

Ochrana pred nebezpe&nym dotykem neZivfich &Gsti podle CSN 33 2000—4-41:

51,330 02 Dy§ina
115 200 158,viktorvaidis@seznam.cz
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