1. Uvod

Projektova dokumentace stavebniho objektu ,SO 401 - Vefejné osvétleni” fesi vefejné
osvétleni planované inline drahy v Plasich.
Zfizeni nového vefejného osvétleni je souc€asti stavby ,Inline draha Plasy®.
Inline draha bude osvétlena od jejiho za¢atku v km 0,0 u prostoru sadek az pfiblizné do
km 0,9, kde bude provedeno téZ napojeni inline drahy na stavajici lavku pro pési pfes Feku
Strelu.

2. Pouzité vychozi projektové podklady

K vypracovani projektu byly pouzity zejména tyto vychozi projektové podklady:

- projektova dokumentace stavby pro uzemni fizeni

- pozadavky stavebnika na rozsah a provedeni osvétleni

- zavazné stanovisko Méstského ufadu Kralovice, Odboru regionalniho rozvoje a
uzemniho planu ze dne 16.6.2016 ke stavbé

- technicky prizkum zpracovatele projektu na misté stavby

- technické normy, zejména CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-4-43, CSN
33 2000-5-51, CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2000-5-54, CSN EN 13201-2, CSN CEN/TR
13201-1, CSN 73 6005.

3. Navaznost projektu verejného osvétleni na jiné stavebni objekty

Projektova dokumentace ,SO 401 - Vefejné osvétleni“ navazuje na projekt stavebniho
objektu ,SO 101 — Inline draha“, ktery feSi zfizeni nového povrchu drahy a zatravnéné
krajnice podél drahy.

4. Soucasny stav

V souCasné dobé je East cesty pro pési a ucelové komunikace, ktera bude upravena na
inline drahu, osvétlena 11 kusy sadovych tenkocementovych osvétlovacich stozara
s paticemi, vybavenych vybojkovymi svitidly Elektrosvit neuvedeného typu.
StoZary jsou v projektové dokumentaci oznaeny symboly S1 az S11.
Ostatni useky cesty osvétleny nejsou.
StoZary jsou napajeny z prostoru amfiteatru v arealu Velka louka.
Pfesna dokumentace skute€ného stavu sou€asného vefejného osvétleni neexistuje.

5. Demontaze

Osvétlovaci stozary S1 az S11 vCetné svitidel se demontuji. Zaklady pro stozary se
rozbouraji a odstrani.
DalSi stavajici osvétlovaci stozary v prostoru amfiteatru se ponechaji beze zmény.
Kabely pro stozary S1 az S11 se zruSi bez demontaze, pokud nebudou odkryty pfi zemnich
pracich pfi realizaci stavebniho objektu ,SO 101 — Inline draha“. Pfipadné odkryté kabely se
rovnéz demontuiji.



6. Novy stav
6.1 Zakladni technické udaje

6.1.1 Napét'ova soustava:
3PEN AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

6.1.2 Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych éasti podle CSN 33 2000-4-41:
automatickym odpojenim od zdroje

6.1.3 Instalovany pfikon novych svitidel vefejného osvétleni:
Pi=2,1kW

6.1.4 Predpokladana roc¢ni spotieba elektrické energie:
E =8 400 kWh pfi dobé sviceni 4 000 h/rok

6.1.5 Vnéjsi vlivy podle CSN 33 2000-3:
Elektrické zafizeni, umisténé ve vnéjSim venkovnim prostoru, bude podle

CSN 33 2000-3 pracovat pod t&mito vnéjsimi vlivy:
Vnéjsi vliv A — Prostiedi:
ABS8, AC1, AD3, AE3, AF1, AG2, AH2, AK2, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ2,AR1, AS2
Vnéjsi vliv B — Vyuziti:
BAl, BC3, BD2, BE1
Vnéjsi vliv C — Konstrukce:
CAl, CB1

Z hlediska CSN 33 2000-4-41 se jedna o prostory zvlast nebezpeéné.

6.1.6 Stanoveni tfidy osvétleni podle CSN EN 13201-2:
Inline draha byla podle jejich charakteristickych parametrt zafazena do tfidy osvétleni
S2.

Pro tfidu osvétleni S2 je pozadovana udrzovana hodnota pramérné osvétlenosti
E =10 Ix.

6.2 Pripojeni osvétleni na stavajici rozvod verejného osvétleni

Nové osvétleni inline drahy se pfipoji ze stavajiciho rozvodu vefejného osvétleni
v prostoru parkovisté u Plzenské ulice.
Za obrubnikem parkovisté je ve volném zatravnéném prostoru na pozemku parc. ¢. 283/50
osazen stavajici ocelovy bezpaticovy tfistupfiovy stozar s vybojkovym svitidlem.
Z tohoto stozaru se pfipoji nové stozary pro osvétleni inline drahy.
Stozar na pozemku parc. €. 283/50, jakoz i dalSi stozary v prostoru parkovisté a podél
pFilehlé lavky pro pési pres feku Stielu, jsou podle sdéleni provozovatele osvétleni pfipojeny
z rozvadéce verejného osvétleni, ktery je osazen v pilifi ve volném prostoru u kruhového
objezdu mezi ulicemi Plzenska a V Aleji.
Nové osvétleni inline drahy bude spinano sou¢asné s osvétlenim prostoru parkovisté.

6.3 Osvétlovaci stozary, svitidla a zaklady

Pro osvétleni inline drahy se pouziji ocelové bezpaticové tfistupriové osvétlovaci stozary
jmenovité vysky 5 m s primérem dfiku 133/89/60 mm.
Stozary jsou v dokumentaci oznaceny Cisly 1 az 26.
Na horni dfik stozaru se osadi vybojkové svitidlo HELLUX, typ NBW 130-6, s vysokotlakou
sodikovou vybojkou SON-T Pia Plus, 70 W, 6,5 klm, s krytim IP65.
Naklon svitidla na dfiku bude 10°.
Svitidla budou vybavena specialni optikou pro osvétlovani cyklostezek.
Vsechny stozary budou mit povrchovou ochranu zarovym zinkovanim a budou opatfeny
dalSim natérem tmavé zelenou barvou.
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Stejnou barvou natéru budou mit i svitidla.

Pfesny odstin RAL sdéli podle podminek, uvedenych v zavazném stanovisku Méstského
Ufadu Kralovice, Odboru regionalniho rozvoje a Uzemniho planu, zastupci statni pamatkové
péce vybranému zhotoviteli pfed zahajenim stavby.

Stozary se osadi do pouzdrovych zakladu s betonovou nebo plastovou rourou délky 0,8 m,
DN 300 mm. V rourach se vyfiznou podélné svislé otvory pro zatazeni kabell v ochrannych
trubkach do dfikl stozard.

Roury pro stozary se vlozi do betonového zakladu.

VSechny stozary budou osazeny ve volné zatravnéné krajnici na pravé strané inline drahy ve
sméru kilometraze.

Kilometrické polohy stozard v podélném sméru jsou uvedeny v tabulkach na vykresovych
prilohach €. C.2.2 a C.2.3.

V pfi€éném sméru budou osy stozarl vzdaleny 0,6 m od hrany pfilehlého obrubniku drahy.

6.4 Trasa a ulozeni kabelu vefejného osvétleni

Osvétlovaci stozary se pfipoji zemnim kabelem CYKY-J 4x10, uloZzenym v zemi v celé
trase v ochrannych ohebnych plastovych trubkach.
S vyjimkou kfiZzovani trasy kabelu s u€elovou komunikaci parc. €. 283/68 bude kabel ulozen
ve volné zatravnéné krajnici na dno vykopu hloubky 50 cm do ochranné plastové trubky
<& 40 mm.

Pfi kolmém kfizovani s u€elovou komunikaci s zivicnym povrchem se kabel ulozi na dno
vykopu hloubky 100 cm do ochranné plastové trubky & 90 mm.
Vystrazné kryti nad kabelem se provede félii Cervené barvy.
Ke kabelu se na ochranu stozarl proti Uderu blesku a pro pfizemnéni vodi¢e PEN pfilozi do
vykopu zemnici drat FeZn <& 8 mm, na ktery se vhodnou svorkou Sroubovym spojem pfipoji
kostry osvétlovacich stozara.
Svitidlo na stozaru se pak pfipoji ze stozarové svorkovnice kabelem CYKY 3Cx1,5, vedenym
jeho dutinou. Pro jisténi jednotlivych svitidel se ve stoZzarovych svorkovnicich osadi pojistky
s proudovou hodnotou 6 A gG.
Rezy uloZenim kabeld jsou zakresleny na vykresovych pfilohach &. C.2.2 a C.2.3.
Zasyp kabelové ryhy je nutno hutnit po vrstvach, zejména v misté kfizovani s ucelovou
komunikaci.
Prekop zivicného povrchu musi byt pfedem nafiznut. Po pokladce kabelu a zahozu vykopu
se opét polozi novy zivicny povrch v puvodni skladbé a tloustce konstrukénich vrstev.
Definitivni iprava povrchu kabelové ryhy ve volné zatravnéné krajnici je sou€asti dodavky
praci stavebniho objektu ,SO 101 — Inline draha®.

Podle ovéfeni existence stavajicich podzemnich siti dojde v nékterych usecich
k soub&hu anebo kfizovani kabelu pro stozary vefejného osvétleni s kabely siti
elektronickych komunikaci, s kabely nn a s vodovodnim potrubim.
Orientacni prabéh stavajicich siti je zakreslen v koordinacni situaci projektu stavby a zalozen
v jeho dokladové ¢asti.
Pfed zahajenim zemnich praci zhotovitel zajisti pfesné vytyCeni vSech stavajicich
podzemnich siti v misté stavby a pfipadny technicky dozor jejich spravcu.
Pfi vykopovych pracich v ochranném pasmu podzemnich siti je nutno dodrzet podminky
stanovené jejich spravci a prace provadét ru¢né se zvySenou opatrnosti.
Pfi soubéhu a kfizovani kabelu vefejného osvétleni s ostatnimi podzemnimi sit€mi se dodrzi
minimalni vzdalenosti podle CSN 73 6005.
Ochranné pasmo novych kabell vefejného osvétleni Cini podle zakona ¢. 458/2000 Sh. 1 m
na obé strany od krajniho kabelu.



7. Bezpeénostni opatieni pfi praci, udrzba zafizeni a nakladani s odpady

Zhotovitel stavby si pfi realizaci vefejného osvétleni vyzada soucinnost pracovnika
udrzby vefejného osvétleni v Plasich, ktery poskytne pfipadné doplriujici informace o
souCasném stavu.

Dodavané materialy musi vyhovovat pozadavkim zakona &. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky.

ZvIastni pozornost je tfeba vénovat bezpecénosti prace a opatfenim na ochranu pred
nebezpecnym dotykem Zivych a nezZivych Casti elektrickych zafizeni.

Pfi provadéni praci musi byt rovnéz respektovany pfislusné bezpecnostni predpisy, zejména
nafizeni viady CR &. 591/2006 Sb. a CSN EN 50110-1.

Udrzbu elektrického zafizeni je nutno provadét pravidelné podle provozniho Fadu, ktery
vypracuje provozovatel vefejného osvétleni.

Pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu bude provedena vychozi revize dle

CSN 33 2000-6.

Nakladani s odpady a pfebyteCnym materialem bude po dobu vystavby provadéno v souladu
se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb.

Pfipadna nevyuzita vykopova zemina bude odvezena na fizenou skladku.



