Plasy - inline draha

Popis . svitidla NWS Elipse 130/70W
Cislo projektu  : 72016 151

Zakaznik . Ing. Vaclav Kebrle

Vypracoval : Zdenék Ryséanek, tel. 602 144 854
Datum : 21.03.2016

Popis projektu:

Pfedmétem vypoctu je osvétleni inline drahy s témito parametry:
- Sifka: 3,5m

- jednostrannd osvétlovaci soustava

- vySka osvétlovaciho bodu: 5m

- rozte€ - 35m

- tfida osvétleni: S2

Pouzito je svitidlo typu NWB 130-6/1x70W s cyklooptikou.

Vysledky vypoétu vyhovuji hodnotdm pro pozadovanou tfidu osveélteni dle normy CEN/TR 13201.

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdroju, svitidel a jejich rozmisténi. VV praxi se mohou projevit
urcité odchylky.Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji ZzAdnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt . Plasy - inline draha

Popis : svitidla NWS Elipse 130/70W
Cislo projektu . Z2016 151
Datum : 21.03.2016

1 Udaje o svitidle
1.1 HELLUX Leuchten GmbH 30880 Laatzen, NWS 130-6 / 1x 70W-T (INWS 130-6 / 1x70W-T)
1.1.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: HELLUX Leuchten GmbH 30880 Laatzen

INWS 130-6 / 1x70W-T

NWS 130-6 / 1x70W-T

Udaje o svitidle Osazeno

Uginnost svitidla 73.7% Pocet 1

Luminaire efficacy 95.81 Im/W Oznaceni SON T 70W
Classification A30 [199.9% 10.1% Pia Plus
CIE Flux Codes 41 73 96 100 74 Barva

Predfadnik Svételny tok 6500 Im
Celkovy pfikon systému 50 W

Délka 630 mm

Sitka 300 mm

Vyska 180 mm
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Objekt . Plasy - inline draha

Popis : svitidla NWS Elipse 130/70W
Cislo projektu . Z2016 151

Datum : 21.03.2016

2 Ulice

2.1 Prehled vysledk u, Ulice
2.1.1 Prehled vysledk d, inline draha
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Udaje o svitidle
Vyrobce : HELLUX Leuchten GmbH 30880 Laatzen
Objednaci €. : INWS 130-6 / 1x70W-T
Nazev svitidla : NWS 130-6 / 1Xx70W-T
Osazeni :1x SON T 70W Pia Plus /6500 Im
Profil komunikace : bez oddéleného provozu Rozmistovani svitidel : Jednostranna prava
Sifka jizdniho pruhu  (b): 3.50 m Vyska svételného bodu. (h): 5.00 m
Pocet jizdnich pruht 01 Rozte¢ svételnych mist  (a): 35.00 m
Povrch vozovky :R3 Presah svitidel (u): -0.60 m
qo :0.08 Naklonéni svitidel (8): 10.00°
Pravostranny provoz UdrZovaci Cinitel :0.80

Vodorovna osv étlenost E
Pramér 112.6 Ix (S2 min. 10)
Minimum 1 4.1 Ix (S2 min. 3)

HELLUX ELEKTRA s.r.o0., JIPOL s.r.0.

72016 151 - Plasy - inline 130 Strana 3/4



Objekt . Plasy - inline draha

Popis : svitidla NWS Elipse 130/70W
Cislo projektu . Z2016 151

Datum : 21.03.2016

2 Ulice

2.2 Vysledky vypo €tu, Ulice
2.2.1 Pseudobarvy, inline dradha (E vodor.)
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VysSka srovnavaci roviny :0.00m
UdrZované osveétlenost Em :12.6 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 141 Ix
Maximalni osvétlenost Emax : 36 Ix
Rovnomérnost g1 min/prdmér  :1:3.05 (0.33)
Rovnomeérnost g2 min/max :1:8.73 (0.11)
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