ULICNI VPUST BETONOVA
prefabrikovand DN 450

ULIENI MRIZ 500/500 S RAMEM D400(PLASTOVA)
L VYROVNAVACI PRSTENEC TBV 10a

SKRUZ HORNI TBV 5d

OBLOUK PVC

KGB 150/ — Ghel oblouku, dle podéiného sklonu pFipojky)

VZOROVY PRIENY PROFIL
KANALIZACNI PRIPOJKA

OSA POTRUBI

OBSYP POTRUBI PISKEM
(max. velikost zrna 20 mm)
HUTNENY PO VRSTVACH
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L BETONOVE LOZE C8/10

T

SIFON TBV 3z (s napojenim na PVC)

DNO S KALOVOU PROHLUBNI TBV 2a

pFipojka PVC DN 150 SN 4

100 T300—»"

| _— HUTNENY ZASYP
VYKOPOVYM MATERIALEM
V PRIPADE NEVYHOVUJICI HUTNICI ZKOUSKY
NAHRADIT MATERIALEM VHODNYM
DO AKTIVNI ZONY DLE CSN 736133

“—— LOZE ZE STERKOPISKU

KONSTRUKCE INLINE DRAHY

| KANALIZACNI PVC DN 150 SN4

< zemnf pla ( min. modul pretvarnosti E=45 MPa, Edef2/Edeft <=2.0

POZN.: pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vytycit pozdemni inz. sité

ing. Viktor Vaidis,
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Vypracoval:
Ing. Viktor Vaidis

VedoucT projektu:
Ing. Viktor Vaidis

HIP:

ULICNI VPUST

11

MO (00) : Plasy Kraj: Plzefisky Datum: 03/2016
Zadavatel:  Masto Plasy Mé&Fitko: 1:20
Nazev akce: i Cislo zakdzky: 26-15
INLINE DRAHA PLASY ' Y
SO 101 - INLINE DRAHA Stupeii: psp | Paré&
Obsah: Cislo prilohy: Formét:

2A4




