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KAMENNY OBRUBNIK ULOZENY V
OROVNI INLINE DRAHY

VJEZDU PROVEDENO Z
RECYKL. ASF. V BARVE
INLINE_DRAHY

OROVNI INLINE DRAHY

LEGENDA:

IN-LINE DRAHA — asfaltovy beton — viz. vzorek — NOVA KONSTRUKCE

IN-LINE DRAHA — asfaltovy beton — OBNOVA POVRCHU

ODPOCINKOVE PLOCHY — kamennda dlazba 100/100/80

TRAVNIK

Strelg

e novy stav — kamenny obrubnik

novy stav — bez obruby (travnatd krajnice)

SO VEREJNE OSVETLENI

KABEL VO

NAVRH UMISTENI LAMP VO — schématickd znatka

Qe

POZN.: pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vytycit pozdemni inz. sité

ing. Viktor Vaidis, Nova Hut 51,330 02 Dysina

715 200 158 ,viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval:
Ing. Viktor Vaidis

Vedouci projektu: HIP:
Ing. Viktor Vaidis

MO (00) : Plasy Kraj: Plzefisky Datum: 03/2016
Zadavatel:  Masto Plasy M&Fitko: 1:200
Cislo zakézky: 26-15

Nazev akee: || INE DRAHA PLASY
SO 101 - INLINE DRAHA

Stupefi: DSP Paré:

Obsah:

DETAIL — VELKA LOUKA

Cislo prilohy: Format:

5 3A4

M__

-_ —— —— &—~r

JR—

KAMENNY OBRUBNIK ULOZENY V
OROVNI INLINE DRAHY
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NAPOJENI NA
UCELOVOU KOMUNIKACI
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STAVAJICI BETONOVE
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