INLINE DRAHA PLASY

A. PRUVODNI ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: INLINE DRAHA PLASY

Katastralni uzemi: PLASY

Druh stavby: rekonstrukce

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni
Objednatel: Meésto Plasy

Adresa: Plzeriska ulice 2,331 01 Plasy
Zhotovitel: Ing. Viktor Vaidis

Adresa: Nova Hut 51,330 02 Dysina

autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby
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03/2015
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi —

Stavba se nachazi v jizni ¢asti mésta Plasy v oblasti Velka louka. Trasa inline drahy vede podél reky Strely a
to od sddek kolem aredlu amfitedtru Velka louka aZ do mist v blizkosti détského tdbora. Stavba se nachdzi v
nezastavéné casti obce. Projektovd dokumentace fesi celou popsanou trasu véetné napojeni na stavajici
objekty (lavky, a ucelové komunikace) a respektuje vSechny stavajici vjezdy. Inline draha je navrzena v prvni
¢asti tzn. od sadek k aredlu Velka louka, ve stavajici trase Ucelové komunikace. Od aredlu Velkd louka je
inline draha vedena pro historicky vyslapané pésiné podél reky Strely.

b) predpokladany pribéh stavby
zahdjeni stavby — bude upresnéno objednatelem (predpoklad konec roku 2017)
etapizace a uvadeéni do provozu — stavba bude provadéna jako celek. Je mozné ji rozdélit na etapy a to 1.
etapa areal Velka — Louka konec Upravy a 2. etapa zacatek Upravy - areadl Velkd Louka. Etapizace je nutna
dohodnout se zastupci realiza¢ni firmy a zdstupci mésta Plasy.

c) vazby na regulacni plany, Uzemni plan — schvéleny Uzemni plan obce véetné platnych schvalenych dodatkl a
zmeén, stavba je v souladu s platnym znénim Gzemniho planu obce

d) stru¢nd charakteristika Gzemf a jeho dosavadniho vyuZiti - v rozsahu od sadek k aredlu amfiteatru Velkd louka
existuje Ucelovd komunikace zpfistupnujici aredl. Na Gcelovou komunikace je napojena plocha u jezu a také
lavka pro pési od Plaského kldstera. Povrch Ucelové komunikace je z asfaltového betonu. Od lavky pres feku
Strelu od klastera je komunikace oboustranné lemovana kamennym obrubnikem. Obrubnik je na strané
smérem k fece prevyseny (cca 15cm) od aredlu Velka louka je historicky vyslapand pésina podél feky a7 ke
studance . V tomto Useku je pres Feku stfelu vedena jesté jedna lavka pro pési. V celé trase jsou rozmistény
lavicky — rozmistény pfimo u Ucelové komunikace nebo pod stromy vcca 6m od Ucelové komunikace resp.
od pésiny.

e) vliv technického Fedeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a ZP — Upravou povrchu stavajici Ucelové
komunikace a vytvofeni nové ¢asti inline drahy nedojde k zdsadnimu zdsahu do krajiny (povrch inline drahy
bude z asfaltového betonu — viz pfiloZzeny vzorek v technické zpravé SO 101, asfaltovy povrch bude barevné
imitovat mlatovou Upravu). Stavba nebude slouZit pro provoz motorovych vozidel — nedojde ke zhorseni
dopadu na ZP a zdravi.

f) celkovy dopad stavby na dotéené Uzemi a navrhovand opatfeni — stavbou dojde ke zlepseni dostupnosti
oblibené vychazkové trasy pro obyvatele Plas — lepsi povrch a prodlouzeni vefejného osvétleni az k druhé

lavce.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU
Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé nasledujicich podklada:
e vyjadreni spravcd inZ. siti

e  katastralni mapy, vypisy vlastnikl dotéenych pozemkd
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e geodetické vyskopisné a polohopisné zaméreni
e  ostatni mapové podklady
e projednani s dot¢enymi organy statni spravy a spravci inZ. siti viz. prilozeny zapis z jednani s Odborem
pamatkové péce Plasy
e  zdkladni poZadavky investora
Projektovd dokumentace je zpracovana na zakladé geodetického zaméreni stavby — vyskopis i polohopis
dotéeného Uzemi. Pred zahdjenim projektu bylo provedeno mistni Setfeni v terénu a jednani se zastupcem
objednatele.
Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé nasledujicich norem a predpis(:
-zdkon €. 183/2006 Sb. o zemnim pldnovani a stavebnim radu (stavebni zdkon) a jeho provadéci vyhlasky.
-vyhlaska ¢. 146/2008 Sh. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
-vyhldska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbarierové uZivani staveb
-vyhlasgka ¢. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemnich komunikacich.
-nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh. technické poZadavky na stavebni vyrobky.
-CSN 73 6110 — 71 Projektovani mistnich komunikaci

-TN TZUS 12.03.04 a7 06 Technicky navod pro materidly a zatizeni uzivané k realizaci bezbariérovych Gprav

4. CLENENI STAVBY

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty
SO 101 — INLINE DRAHA
SO 401 — VEREJNE OSVETLENI

5.PODMINKY REALIZACE STAVBY

Stavba neni podminéna jinou stavbou. V soubéhu s fesenim PD INLINE drahy je feSeno kdceni a obnova

zelend podél navrhované drahy. Uprava zelené je feena samostatné.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

Stavebni objekt budouci vlastnik budouci spravce
Inline drdha Mésto Plasy Mésto Plasy
Verejné osvétleni Mésto Plasy Mésto Plasy

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude provedena jako celek a také jako celek predana do uzivani. Je moZzné stavbu provadét po
etapach po dohodé s realizacni firmou a zastupci mésta Plasy

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
SO 101 - INLINE

Inline draha je navrZena v rozsahu od sadek kolem lavky ke kldSteru a k aredlu amfitedtru Velka louka ve
stavajici trase Ucelové komunikace. Od amfitedtru je navrZena nova konstrukce v trase stavajici pésiny.
Celkova délka inline drahy je 1,23596 km. Inline draha je zakoncena obratistém.
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Inline draha je v rozsahu 0,00000km — 0,55000 vedena ve stavajici trase. V tomto rozsahu je povrch
inline drahy pouze prebalen vrstvou nového asfaltového betonu (viz vzorek). Od zacatku Useku az ke
vjezdu u jezu (stanic¢eni 0,235 00km) je inline draha provedena bez obrubnikd. Stavajici obrubniky budou
odstranény. Vjezd k jezu (a viechna napojeni Ucelovych komunikaci) je proveden uloZenim obrubniku do
Urovné inline drahy a dosypani icelové komunikace (vjezdu) asfaltovym recyklatem z asfaltového betonu
stejného barevného provedeni jako je inline draha (v pripadé,ze nebude mozné tento recyklat ziskat
provede se vyrovnavka MZK).

Od vjezdu k jezu je pravostranné (ve sméru staniceni) umistén kamenny obrubnik (vybourany stavajici).
Tento nové osazeny obrubnik se napoji na stavajici 1,0m za navrienym odpocinkovym mistem.
Odpocinkové misto je provedeno z kamennych kostek a olemované kamennym obrubnikem (vybourany
stavajici). Odpocinkové misto je vybaveno dvéma lavickami a odpadkovym kosem.

Lavka pre Strelu u klastera je napojena na inline drahu chodnickem ve stejném provedeni asfaltu jako
inline draha. Chodnicek respektuje stavajici polohu stromu. Obrubniku, které lemuji propojeni, jsou
prevysené +6¢cm vici chodniku.

Soucasti Upravy je zruseni lavicek u pomniku a vyména dlazby kolem pomniku — bude pouzita kamenna
dlazba lemovana kamennym obrubnikem (stejny princip jako u odpocinkového mista.

Napojeni aredlu Velka louka na inline drahu (vjezd pred arealem, vjezd do aredlu a Ucelova komunikace
do zadni casti) jsou provedeny uloZzenim kamenného obrubniku do Urovné inline drahy a dorovnanim
Ucelové komunikace/vjezdu na stavajci vyskovou Uroven. V pripadé vjezd pred aredlem bude dorovnani
provedeno asfaltovym betonem. Ostatni vyrovnavky napojeni budou provedeny asfaltovym recyklatem v
barevnosti inline drahy (v pfipadé,ze nebude mozné tento recyklat ziskat provede se vyrovnavka MZK).
Od staniceni 0,550 000 - 0,610 00 je provedena nova konstrukce s jednostrannym obrubnikem s
prevysenim +10cm.

Sitka inline dréhy ve vy$e uveden Useku respektuje $itku stavajici asfaltové ucelové komunikace. (min.
Sirka 3,5m) Levostranné obrubniky (kamenné) budou odstranény a vyuZity jinde na stavbé. Prebytecné
obrubniky budou ulozeny v deponii mésta Plasy

Od stanic¢eni 0,610 00 — konec Useku je navriena inlina draha bez obrubniku v $ifce 3,0m s travnatou
krajnici o Sifce 0,5m. Inline drdha ma v tomto Useku povrch z asfaltového betonu (viz vzorek v technické
zpravé SO 101). Na konci Useku je navrzeno obratisté s mobilidfem 3 lavicky a 2 odpadkové kose.
Soucasti tohoto Useku je napojeni na stavajici lavku pro pési.

V celém Useku inline drahy jsou umistény lavicky. Lavicky jsou umistény v tésné blizkosti nebo cca 6m od
od drahy. Projektova dokumentace pocita s vyménou téchto lavicek za nové ,kus za kus”. Ukotveni
lavicek bude na betonové patky dle navodu konkrétniho vyrobce.

Dodavatel stavebnich praci si nechd presny typ mobiliafe (lavicky, odpadkové kose) odsouhlasit
stavebnim dozorem, investorem a pamatkovym ustavem Plasy.

SO 401 — VEREJNE OSVETLENI

1. Soucasny stav

V soucasné dobé je ¢ast cesty v okoli amfitedtru, ktera bude upravena na inline drahu, osvétlena asi 14
kusy sadovych tenkocementovych osvétlovacich stozar( s paticemi, vybavenych vybojkovymi svitidly
Elektrosvit neuvedeného typu.

Ostatni Useky cesty osvétleny nejsou.

V3echny stdvajici osvétlovaci stoZary se demontuji, stavajici kabely se zrusi.

2. Novy stav

V Useku navrzené inline drahy od jejiho zacatku u sadek az priblizné do km 0,9, kde bude provedeno téz
napojeni inline drahy na stavajici lavku pres reku Stfelu, se zfidi nové vefejné osvétleni.

Osvétleni se provede 26 kusy ocelovych bezpaticovych osvétlovacich stozard jmenovité vysky 5 m.
StoZary budou mit povrchovou Upravu Zarovym zinkovanim s prdmérem horniho dfiku 60 mm.

Na horni dfik se osadi vybojkové svitidlo Hellux, typ NWB 130-6/cyklo v kryti IP65 se specialni optikou
pro osvétlovani cyklostezek. Svitidlo bude vybaveno vysokotlakou sodikovou vybojkou SON-T Pia Plus se
svitivosti 6,5 klm.

Stozary budou osazeny prevaziné ve volné travnaté krajnici na pravé strané inline drahy ve sméru
staniceni.

StoZary se pfipoji na stavajici rozvody vefejného osvétleni, které jsou vedeny u lavky pres feku Stfelu
v blizkosti Plzenské ulice.
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Vsechny kabely v zemi budou uloZeny v ochrannych ohebnych plastovych trubkach.
Vystrazné kryti nad kabely se provede fdlii cervené barvy.
Ke kabeldm se na ochranu stozar(l proti uderu blesku a pro pfizemnéni vodi¢e PEN pfilozi do vykopu
zemnici drat.
Elektrické zafizeni vefejného osvétleni bude pracovat v napétovych soustavach:
3PEN AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C
3PEN AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S
Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych ¢asti bude provedena podle
CSN 33 2000-4-41 automatickym odpojenim od zdroje.
Instalovany pfikon novych svitidel vefejného osvétleni bude Pi= 2,2 kW.
Pro stanoveni hodnoty osvétleni byla inline drdha zafazena podle CSN CEN/TR 13201-1 a jejich
charakteristickych parametr( do tridy osvétleni S2.
Pro tfidu osvétleni S2 je poZadovéana udrzovana hodnota vodorovné osvétlenosti
E>10Ix.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MEREN(

Zavéry z provedenych prizkumd jsou soucasti samostatnych elaboratd, zaclenéni téchto zavérd do navrhu

stavby jsou obsaZeny v jednotlivych stavebnich objektech.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA

Stavba zasahuje do ochrannych pdsem podzemnich a nadzemnich inzenyrskych vedeni. Podminky vedeni v

ochranném pasmu jsou prilozeny v dokladové ¢asti PD.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

Stavba vyZaduje kdceni mimolesni zelené (feSeno samostatnym projektem — mésto Plasy). Stavba

nezasahuje do zemédélského pladniho fondu. Stavba zasahuje do zaplavového Uzemi feky Strely. Stavba

zasahuje do nemovité kulturni pamatky Velka louka

k.U Plasy
Parcelni Vymeéra Druh Vlastnik
&islo m? pozemku
283/116 764 Ostatni plocha Mésto Plasy
502/1 81274 Vodni plocha Povodi Vltavy, statni podnik,
563 1356 Ostatni plocha Mésto Plasy
283/69 15552 Ostatni plocha Mésto Plasy
957 489 Ostatni plocha Mésto Plasy
606 141 Ostatni plocha Mésto Plasy
283/119 790 Ostatni plocha Lesy Ceské republiky, s.p
283/98 2448 Ostatni plocha Mésto Plasy
283/118 421 Ostatni plocha Lesy Ceské republiky, s.p
283/171 878 Ostatni plocha Mésto Plasy
283/117 1263 Ostatni plocha Lesy Ceské republiky, s.p
283/68 3043 Ostatni plocha Mésto Plasy
283/168 921 Vodni plocha Mésto Plasy
283/94 254 Vodni plocha Mésto Plasy
283/51 1161 Ostatni plocha Mésto Plasy
283/93 2297 Ostatni plocha Mésto Plasy
551 61443 Trvaly travni porost Statni pozemkovy Urad

Zasah na pozemek 551 (nemovitd kulturni pamatka) je zplsoben pouze Upravou stavajiciho
vjezdu. Na tento pozemek neni umisténa Zadna nova stavba

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY
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Pfi provozu stavby nebudou vznikat Zadné odpady

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZP

Nakladani s odpady
Likvidace odpadd bude fesena v souladu se zdkonem o odpadech. Odpady vzniklé pfi stavbé budou
zatfidény dle Katalogu odpadd, dle vyhlagky MZP €. 381/2001 takto:

- stavebni a demoli¢ni odpad-beton ¢. 170101 kategorie — O
- asfalt bez dehtu ¢. 170302 kategorie - O
- Zzelezny odpad, srot ¢. 170405 kategorie — O
- vytéZzena zemina ¢. 170504 kategorie — O
- Ulomky cihel ¢. 170102 kategorie — O
- odpad kabeld ¢. 170411 kategorie — O

Likvidace kategorie ,0“ se predpoklada na rizené sklddce, kromé Zivicnych vrstev vozovky, které budou

predany k vyuziti objednateli (pfipadné fizenou skladku).

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Pristupové trasy pro pozarni vozidla zlstavaji nezménény a sitky pristupovych komunikaci zUstavaji zachovany.

15. DALSI POZADAVKY
(1) Navrzena stavba je v souladu s platnymi CSN a TKP, rovné? tak s vyhl. & 501/2006 Sh. o obecnych
poZadavcich na vyuZzivani Uzemi. Stavba je navrZena dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sbh. o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbarierové uzivani staveb.
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